CARSON

de repuesto
para CP-60 Magnifier Deluxe

jFelicidades por tu eleccion de la nueva tipo visera de Carson!

Para lograr un rendimiento 6ptimo te recomendamos seguir
las instrucciones de uso y cuidado adecuados.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CP-60RPL
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Aumento: 1,5x, 2x, 2,5X%, 3X

Diametro de la lente: | 101,6 mm

Peso: 0,15 kg

Accesorios: Pafio de microfibra y 4 lentes dentro de una caja protectora

INSERCION O RETIRO DE LOS LENTES

Colocacion de las lentes:

1. Sosteniendo la parte plana de los lentes mirando hacia adentro,
inserte lo en las ranuras que se encuentran bajo el visor (parte curva
de los lentes debe quedar hacia afuera). Cuando escuche un clic, ya
estan insertos en su lugar.

Retirada de las lentes:
1. Tire suavemente de la lente para extraerla.
2. Guarde el objetivo en su estuche cuando no lo utilice.

LIMPIEZA Y CUIDADO

e Limpie con un pafio para lentes de microfibra. No utilice productos abrasivos, limpiadores quimicos ni solventes.
e Para no rayar las lentes, tratelas con cuidado y guardelas en su caja cuando no las esté usando.

Servicio al Cliente:
En caso de cualquier dificultad, por favor contactenos y con gusto lo ayudaremos.
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M info@carson.com ™ uksupport@carson.com

Para informacién sobre la garantia, visite nuestro sitio www.carson.com/warranty

& eusupport@carson.com
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