
 

 
 

 

 

 

   

 

    

CARSON® 

HELPINGHANDSTM

LOUPE SUR PIED AVEC FONCTION 
ÉCLAIRAGE PAR LED ET GROSSISSEMENT 
DE 2x POUR SOUDURE ET ARTISANAT 

Mode d'emploi 

GN-88 

Installation piles 
Ouvrez compartiment piles (Fig. 1). Insérez 2 piles de type AA selon Fig. 2 en respectant la polarité 
indiquée à l'intérieure du compartiment piles. Ensuite, refermez le compartiment piles (Fig. 3). 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

 

 

 
 

 

Attention: Ne jamais mélanger des piles neuves et des piles usées, des piles de fabricants différents ou des 
piles de type différents du même fabricant. Risque de fuite, de surchauffe ou même d'explosion. Gardez piles 
à l'abri du feu ou de la chaleur extrême. Examinez piles pour détecter des fuites ou la corrosion. N'utilisez que 
des piles alcalines. Il n'est pas recommandé d'utiliser les piles rechargeables. Installez piles dans le sens 
indiqué à l'intérerieure du compartiment piles. 

Installation des bras flexibles 
Enlevez les écrous des extrémités des bras flexibles (Fig. 4). Insérez les extrémités dans les orifices prévues à 
l'intérieure de la base (Fig. 5-6). Remettez les écrous pour fixer les bras flexibles à la base (Fig. 7). 

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 



 
 

 

  

   

 
 

 

 
   

  

 

  
 

Utilisation en tant que loupe à main libre 
Insérez l'adaptateur à la base. L'adaptateur est équipé d'une rainure avec laquelle il n'y a qu'une seule 
orientation correcte (Fig. 8). Insérez la poignée de la loupe à l'adaptateur. La position correcte de la loupe 
est indiquée par un clic bien notable et audible (Fig. 9). Ajustez les bras flexibles selon vos besoins et dirigez 
la lentille à la position désirée (Fig. 10). 

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 

Ajustage des pinces crocodiles 
Dévissez écrous papillon et corrigez la position des pinces crocodiles selon vos besoins (Fig. 11).  Ensuite, 
reserrez les écrous papillon. 

Utilisation des pinces crocodiles 

Fig. 11 

Pour ouvrir, comprimez pinces crocodiles (Fig. 12) et serrez pinces à l'objet désiré (Fig. 13). Corrigez la 
position des bras flexibles selon vos besoins pour examiner l'objet désiré sous la lentille (Fig. 14). 

Fig. 12 Fig. 13 
Fig. 14 



 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Activer fonction éclairage par lampes LED Sortir loupe de la base 
Veuillez pousser l'interrupteur situé à côté Activez dispositif de déverrouillage et sortir
de la poignée vers l'avant (Fig. 15). la loupe vers le haut (Fig. 16) pour l'utiliser 

en tant que loupe à main libre. 

Fig. 15 Fig. 16 

Nettoyage loupe 
Pour le nettoyage de la lentille grossissante veuillez utiliser un chiffon doux en microfibre et 
des mouvements bien doux et circulaires. Mouillez lentille avec quelques gouttes de l'eau, si 
nécessaire. Ne jamais utiliser des produits chimiques ou solvants agressifs afin de ne pas 
risquer d'endommager la lentille. 

A noter: Ne jamais toucher lentille et boîte en plastique de la loupe avec le fer à souder chaud 
pour éviter l'endommagement de la loupe. 

ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE: 
Pour éviter les incendies involontaires, gardez loupe à l'abri du rayonnement solaire direct. 

Service clients: 
Si il y'a des problèmes avec ce produit, n'hésitez pas de nous contacter. 

Aux  États-Unis  En Grande-Bretagne  En  EU  
Tel.: 1-631-963-5000 Tel.:  +44 (0) 1938 557440 Tel.:  +44 (0) 1938 557440 

Email: info@carson.com  Email:  uksupport@carson.com  Email:  eusupport@carson.com  

Pour d'informations supplémentaires par rapport à la garantie veuillez visiter:  
www.carson.com/warranty  GN-88 / © 2020  
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