CARSON LF-10
Light

Lampe de travail a LED

Nous vous félicitons d'avoir choisi votre nouvelle LightFlex ! Afin d'obtenir des
performances optimales, veuillez suivre les instructions pour une utilisation et
un entretien corrects.

FICHE TECHNIQUE

Poids : 807 g Piles : 4 AA (non comprises)
Dimensions : | 8,1 x6,9x 61 cm |Accessoires :| Adaptateur AC/DC

MISE EN PLACE DES PILES

1. Retirer le couvercle du Avertissement
compartiment a piles. Retirer X Utilisez des piles alcalines
ensuite le boitier des piles de son _ (-] : seulement . Mélanger piles usagées
compartiment (Fig. 1). ey F¥0:1 ~ 7 Fig.2 | |etpiles neuves, piles de marques
2. Placer 4 piles AA en respectant la T+ ' | (P2 différentes ou de types différentes
polarité indiquée a l'intérieur du LY P peut provoquer des risques de fuite,
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boitier .—.-;ﬁ:?-x , S | de surchauffe ou d’explosion .
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3. Insérer le boitier de piles chargé U o e vl L]/ IGargelz AL DET e CI’“ - ‘t’” e
dans le compartiment a piles avec A\ AR LD v achaleur excessive . Inspectez
les contacts métalliques orientés Vi[ L YIS piles pour détecter la corrosion ou
\ W12 _ ) | |lafuite . Insérez piles en la direction
vers le haUt_' Rem‘ett".e le couvercle L~ : ' _ = indiquée . L'utilisation des piles
du compartiment a piles en place S _ ' rechargeables n’est pas
une fois l'opération terminée (Fig. 2). recommandée .
MODE D'EMPLOI
1. Placer la plaque 2. Pour I'utiliser avec une pince de 3. Pour utiliser I'appareil 4. Allumer en
métallique sur une table, placer une pince en C ouverte sur batterie, débrancher utilisant
surface stable et plate. sur une table ou une surface dure et la fiche de la prise l'interrupteur
Fixer la lampe a la serrer fermement avec la poignée d'alimentation. L'appareil situé a l'avant
plague métallique dans  (Fig. 3). Placer ensuite la lampe sur passera automatiquement de l'appareil.
la position souhaitée a le dessus de la pince a l'aide de a l'alimentation par batterie.
l'aide de I'aimant interne  I'aimant interne situé dans la base
de la lampe. de la lampe (Fig. 4).
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Service clients : Si vous rencontrez des problémes, veuillez nous contacter .
Nous serons trés heureux de vous assister .
S~ | www.carson.com
7 S it Carson Optical 2070 5th Avenue,

Ronkonkoma, NY 11779

& info@carson.com  ®& uksupport@carson.com [ eusupport@carson.com 631-963-5000

Pour plus d’information par rapport a la garantie,
visitez www.carson.com/warranty






