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Das MicroMax LED ist ein tragbares, sehr kompaktes Mikroskop mit
LED-Beleuchtung, das praktisch in jede Hosen- oder Jackentasche
passt. Es verfligt Gber zwei separate Einstellmoglichkeiten zur
Regelung der VergroBerung ("Zoom") und der Bildscharfe "Fokus").

Uber das "Zoom"-Rad wird die Brennweite eingestellt und somit die
VergroRerungsstufe festgelegt. Die VergroBerung des betrachteten
Objektes lasst sich auf einen Wert zwischen 60x und 100x einstellen.

Nach Einstellung der gewlinschten VergréBerung wird mit dem "Fokus"-
Rad die Scharfe der Abbildung eingestellt. Objekt anvisieren und Fokus-
Rad drehen bis das Bild die gewiinschte Schirfe zeigt. Andert man
wahrend der Betrachtung die VergroRerung, muss moglicherweise auch
die Bildscharfe nachjustiert werden.

Der Schalter zum Einschalten der LED-Leuchte ist am dem Okular
gegeniber liegenden Ende des Mikroskops zu finden. Die eindeutig
besten Ergebnisse lassen sich mit eingeschalteter Beleuchtung
erzielen. Die LED wird (ber dreibereits installierte SG7 (#392)
Batterien gespeist.

Die Abbildung des betrachteten Objektes erscheint spiegelverkehrt. Das
ist jedoch vollig normal und bei allen optischen Prazisionsinstrumenten
wie z.B. Mikroskopen und Teleskopen der Fall.



