CARSON
Zorb

Microscopio digital

MM-500

iFelicitaciones por tu eleccion del nuevo microscopio
digital zOrb! Para lograr un rendimiento 6ptimo te
recomendamos seguir las instrucciones de uso y
cuidado adecuados.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Resolucion: 1600 x 1200 Pixels
Peso: 86.18 g

Dimensiones:
Accesorios:

4.57 cm x 4.57 cm x 6.10 cm
2 adaptadores de visuales

ESPECIFICACIONES OPTICAS
Aumento efectivo*:

Formato del sensor de imagen: | Resolucion de la imagen: | Fuentes de alimentacion:

61x @ pantalla de 24"
68x @ pantalla de 27

2.0M Pixel UXGA CMOS 1600 x 1200 pixeles

(UXGA)

5V DC 250mA | USB 2.0/3.0

81x @ pantalla de 32

*Ten en cuenta que el aumento efectivo es una combinaciéon de aumento éptico y digital de alta potencia sobre el aumento anterior.

CONTENIDO DEL PAQUETE

SINTESIS DEL PRODUCTO

Microscopio digital

Adaptador visual al ras
(para ver objetos planos)
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Adaptador visual en
profundidad (para ver
objetos céncavos)

Boton obturador
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de 360°
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Para observar las imagenes claramente, usa
uno de los adaptadores incluidos. Coloca uno
de los adaptadores en la ranura ubicada
debajo de la parte principal del microscopio.
Fija y asegura el adaptador girdndolo en el
sentido de las agujas del reloj.




COMO CONECTAR EL DISPOSITIVO

la guia de instalacion para tu sistema operativo.
esta activado.

driver (controlador). Este proceso puede tardar unos minutos.

« Ingresa a www.carson.com/es/asistencia-sobre-el-producto/software/ para descargar el ultimo programa de Xploview y
» Conecta el dispositivo a un computador mediante el cable USB. La luz LED se encenderd, indicando que el dispositivo

« Cuando el dispositivo se conecte al computador por primera vez, Windows o MAC OS instalaran automaticamente un

ENFOQUE COMO USAR EL SOFTWARE XPLOVIEW

Gira el anillo de enfoque en el sentido de las agujas del reloj
0 en sentido contrario hasta que la imagen que aparece en la

Haz clic aqui para abrir el meni de configuracion
del sistema de Xploview (ver la siguiente seccién).

pantalla se vea clara y nitida.

Para capturar una imagen,

Haz clic aqui para capturar la imagen en la pantalla
del dispositivo.

presiona el boton
obturador que esta
en la parte superior
del zOrb.*

imagenes se capturan en intervalos regulares.

Haga clic para iniciar y detener la funcién de

.
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E Haz clic aqui para activar o desactivar la funcién
de toma programada. Cuando esté activada, las
£ grabacion de video.

Haz clic aqui para ver la informacién sobre el
copyright y la versién del software de la aplicacion.

*También puedes capturar una

Haz clic aqui para cerrar el programa Xploview.

at

imagen haciendo clic en el icono
de la cdmara en la pantalla de
visualizacion por defecto de

Haz clic aqui para ver en modo pantalla completa.
El botén esta en la esquina inferior derecha de la
pantalla. Presiona “esc” para salir de este modo.

Xploview.

MENU DE CONFIGURACION DEL SISTEMA DE XPLOVIEW PARA WINDOWS

Cuando se inicia por primera vez el software Xploview, se carga la
configuracion por defecto. Es posible cambiar esta configuracién
manualmente en el menu de configuracion del sistema. Asegurate de
hacer clic en "Aplicar" para guardar los cambios en la configuracion.

* Configuracion del dispositivo: si la imagen capturada por el
microscopio digital no se despliega por defecto, esto se puede
modificar seleccionandola en el menu de configuracion bajo
“dispositivo”. Se puede cambiar la resolucién de las imagenes
capturadas en el menu bajo “resolucion”.

* Configuracion de toma programada: esta opcion permite ajustar
la frecuencia y duracién de las imagenes automaticas capturadas.

* Configuracion de grabacién de videos: la resolucién de los videos
que tu grabes se pueden modificar en el menu de configuracion bajo
“resolucion”. También se puede determinar un tamafio maximo del
archivo para cada video.

* Configuracion de guardado: esta opcion permite cambiar la
ubicacion por defecto de las imagenes capturadas o videos
grabados.

* Configuracion de idioma: esta opcion permite cambiar el idioma
del software Xploview.

* Botdn “More” (“Mas”): al hacer clic en el boton “More”, en el lado
derecho del menu de configuracion, se accede a la pantalla de
propiedades del microscopio digital, donde se puede ajustar
manualmente la configuracién de la imagen (Ver imagen a la
derecha).

Dependiendo de tu sistema operativo, otras configuraciones pueden variar.

Menu de configuracién
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Ten en cuenta que, segtin la ubicacion geogrdfica y el idioma seleccionado, el software se mostrard en consecuencia.



www.carson.com/es/asistencia-sobre-el-producto/software

MENU DE CONFIGURACION DE XPLOVIEW PARA MAC

La primera vez que inicias el programa Xploview, se cargara la Men de configuracion
configuracién predeterminada. Puedes cambiar esta configuracion

manualmente en el menu de configuracion del sistema. Asegurate

de hacer clic en "Aplicar" para guardar los cambios en la

configuracién.

« Configuracion del dispositivo: si la imagen capturada por el
microscopio digital no se despliega por defecto, esto se puede
modificar seleccionandola en el menu de configuracion bajo
“dispositivo”. Se puede cambiar la resolucion de las imagenes
capturadas en el menu bajo “resolucién”.

* Configuracion de toma programada: esta opcion permite ajustar
la frecuencia y duracién de las imagenes automaticas capturadas. Pusrssmith/Documents
* Configuracion de grabacidn de videos: La resolucion de los
videos que graban se puede cambiar desde el menu de
configuracion en "resolucién". Establece el tipo de archivo ((MOV
0 .MJPEG) y el tamafio del archivo.

« Configuracion de guardado: esta opcion permite cambiar la Pantalla de propiedades del microscopio digital
ubicacién por defecto de las imagenes capturadas o videos grabados. Digtal Views: Prgerter E ]

* Configuracién de idioma: esta opcion permite cambiar el idioma del e (et Gt

software Xploview. s 2

* Botdn “More” (“Mas"”): al hacer clic en el boton “More”, en el lado Ao 3

derecho del menu de configuracién, se accede a la pantalla de e E

propiedades del microscopio digital, donde se puede ajustar e e - i
manualmente la configuracion de la imagen (Ver imagen a la derecha). S :

Ten en cuenta: Debido a la actualizacion de software con macOS Catalina :‘mlm‘f« -

(10.15) y superior, la opcion "Mds" no estd disponible. Dependiendo de tu C e I

sistema operativo, otras configuraciones pueden variar.

VER FOTOS Y VIDEOS CUIDADO Y MANTENIMIENTO
3% Defoult View » Manten el dispositivo seco y protegido del agua o
8 _ vapor.
: - [E] e @ » Guarda el dispositivo en el envase original para evitar
i que se dafie.
Single Shots » No uses quimicos agresivos, solventes de limpieza ni

Timed Shots

detergentes fuertes para limpiar el dispositivo. Pasa
un pafio suave, usando una solucion de agua y jabén
—_— suave.
Para ver o compartir tus
capturas de fotos y videos, haz
clic en “més...” en la pantalla de
vista predeterminada de
Xploview.

More...

ADVERTENCIA

« No coloques el microscopio iluminado directamente sobre tus 0jos, ya que podria dafiar la vista.
« No toques el dispositivo con las manos mojadas, ya que puedes dafiar el microscopio o provocar una descarga eléctrica.
* No intentes abrir ni desarmar el microscopio digital.

Servicio al Cliente: Si necesitas asistencia o experimentas algun problema,
por favor no dudes en contactarnos y con gusto te ayudaremos.

S L1 e, www.carson.com
rAInN Teas” Carson Optical 2070 5th
. Avenue, Ronkonkoma, NY
M info@carson.com © uksupport@carson.com ™ eusupport@carson.com 11779 | Tel: 631-963-5000

Para informacion sobre la garantia, visite nuestro sitio www.carson.com/warranty






