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MANUEL  D’INSTRUCTION  DU  MICROSCOPE  |  MS-100  

 

 
 

 

 

  
 

   
     

      

    
   

   

 

 

 
 

 

 

    
  

    
  

  
  

   

 

 
    

Accessoires Standard Fournis: 
Oculaire grand champ x10, 
protection, et filtre de couleur bleu 

Bouton de hauteur du 
condenseur(sur le côté 
gauche, non représenté) 

Objectifs 

Pinces 

Platine 
mécanique 

Condenseur 

Diaphragme 

Porte-filtre 

Source de 
lumière 

Base 

housse de Oculaire 

Tube à 
tirage rotatif à 360° 

Bouton de mise au 
point grossière 

Bouton de mise au 
point affinée 

Prise d’alimentation 
(à l’arrière) 

Bouton de 
platine 

Interrupteur 
M/A 

Bouton d’intensité 
lumineuse 

Guide  de  démarrage  rapide  :  

1.  Placez  le  microscope  sur  une  surface  stable.  

2.  Insérez  la première  extrémité du  cordon  d’alimentation  dans  la prise d’alimentation  du  microscope située en  
bas  à  l’arrière  du  microscope, et branchez  l’autre  extrémité  du  cordon  d’alimentation  dans  une prise  
standard  de 110V.  

3.  Placez  délicatement  l’extrémité  fine  de  l’oculaire  dans  le  tube  à  tirage.  
4.  Allumez  la  source  de  lumière  en  tournant  le  bouton  approprié.  

5.  Faites  tourner  les  tourelles  des  objectifs  afin  que  le premier  objectif  (x10, indiqué  par  une  ligne  jaune)  soit  

perpendiculaire  à  la platine.  

6.  Placez  votre  échantillon  sur  la  platine  mécanique  et utilisez  les  pinces  pour  le maintenir  fermement.  Utilisez  

les  boutons  de la platine  pour  la déplacer  d’avant  en  arrière  (bouton  du  haut)  et de gauche  à  droite (bouton  

du  bas),  jusqu’à  ce  que  la  zone  à étudier  soit placée au  centre  de la  platine.  3  

7.  Mise  au  point  :  

i.  Regardez  dans  l’oculaire. Vous  devriez  voir  une  image  de  champ  blanche.  

ii.  Sans  forcer,  ajustez  le  bouton  de  mise au  point  jusqu’à  ce  que l’image de  l’échantillon  soit  nette.  
Réglez l’intensité  des  sources  de  lumière  pour  afficher  la  meilleure  image possible.  
ATTENTION  : Prenez toujours votre temps pour faire la mise au point, de sorte que l’objectif ne  vienne pas 

heurter l’échantillon. Vous pourriez endommager l’objectif et/ou l’échantillon.  
iii.  Ajustez l’intensité de la lumière et/ou l’iris du diaphragme comme il faut pour obtenir le meilleur contraste  

poss  

ible.  

ATTENTION  :  Le condenseur  doit  idéalement se  trouver à  1-3  millimètres du bas  de  la  lamelle  portant  l’échantillon. 

La  hauteur  peut  être  ajustée  en utilisant  le  bouton  de hauteur du  condenseur.  Prenez  votre  temps  pour  le  régler  de  

sorte  qu’il ne vienne  pas heurter l’échantillon.  Vous  pourriez  endommager  l’objectif et/ou l’échantillon.  

   
   

   

   

Oculaire Objectif Grossissement 
x10 x10 x100 

x10 x40 x400 

x10 x100 OIL x1000 

 

8.  Grossissement  :  

i.  Pour modifier le grossissement, tournez les objectifs jusqu’à ce que l’objectif souhaité se place au dessus de la  
platine. Recentrez si nécessaire.  

ii.  L’objectif x100 est ce qu’on appelle un objectif à immersion d’huile. L’échantillon et l’objectif sont en effet  

couverts d’huiles spéciales (non  fournies).  
9. Les filtres de couleur peuvent être utilisés pour améliorer le contraste, surtout si vous utilisez des lamelles colorées. 

Pour utiliser les filtres de  couleur bleu  fournis, tournez la roue de filtrage (située en dessous du diaphragme) vers 
l’extérieur, placez le filtre à  plat à l’intérieur de la partie supérieure du support et tournez  complètement le porte-filtre  
pour qu’il revienne à sa position.  

Entretien  et  maintenance  :  

  Veuillez prendre soin de votre microscope lors de son  utilisation. Évitez de mettre  votre microscope en contact avec de  

la saleté, des débris, de la poussière ou de l’humidité.  Conservez  votre microscope dans sa housse de protection  
lorsque vous ne l’utilisez pas.  

  Nettoyage  :  

— Pour le corps du microscope, débranchez l’alimentation et utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer 

la poussière ou la saleté.  

— Pour les optiques (lentille de l’oculaire et objectifs), utilisez un  chiffon en microfibres légèrement humide ou des 

produits  nettoyants pour lentilles Carson afin d’enlever délicatement la poussière  ou des débris.  
  Lorsque  vous ne  l’utilisez  pas  pendant longtemps, il  est préférable  de stocker votre microscope dans  son carton  d’origine.  
  Pour déplacer le  microscope, prenez-le  par le  col en  métal ou  par sa  base. Ne  le  prenez pas par  la  lentille  oculaire, le  

tube à tirage, ou un des objectifs.  

  Si certaines parties mécaniques deviennent rigides et qu’il devient difficile de faire la mise au point ou de déplacer la  
platine, elles peuvent être lubrifiées à l’aide de l’huile fournie (une ou deux gouttes suffisent).  

Caractéristiques  du  microscope  Carson  MS-100  :  

  Tube  monoculaire incliné à 45°, rotatif à360°  

  Grossissement total :  x40-x400  

  Boutons  de  réglage  grossier  et  fin  

  Oculaire : WF10X  

  Objectifs : x10, x40, x100  (huile)  

  Platine d’échantillon  : platine mécanique à double couche, 115 mm x 125 mm  
  Condenseur  NA1.25  Abbe,  avec  diaphragme  à  iris  et  porte-filtre  

  Éclairage  :  LED électrique  




