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Neck Light™ 

Con luces LED COB ultrabrillantes 

¡Felicitaciones por escoger su nueva luz NeckLight de Carson! Para 
obtener el máximo rendimiento, siga las instrucciones de uso y cuidado. 

NL-10 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Configuración del brillo:  Alta y baja Dimensiones:  19,05 x 4,83 x 29,72 cm 

Tipo de iluminación:  LED COB Pilas:  3 AAA (no incluidas) 

Peso:  0,15 kg 

INSTALACIÓN DE LAS PILAS 

1. Retire la tapa del 
 compartimiento 
 para pilas. 

2. Inserte 3 pilas AAA  
 con la polaridad  
 correcta y, luego,  
 reponga la tapa. 
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ADVERTENCIA: Use solo pilas alcalinas. No mezcle 
pilas nuevas con antiguas, ni marcas o tipos 
diferentes, pues esto puede provocar fugas, 
sobrecalentamiento o explosión de las pilas. Manten-
ga el producto alejado del fuego o calor excesivo. 
Inspeccione las pilas en busca de corrosión o fugas. 
Inserte las pilas en la dirección indicada. No se 
recomienda el uso de pilas recargables. 

USO DEL APARATO 

1.  Colóqueselo alrededor del cuello y ajústelo en la  
 posición deseada 
2.  Cada brazo está equipado con su propia luz. Para el  
 nivel de iluminación bajo, presione el botón una vez y  
 para el nivel más alto presiónelo dos veces.  

Nota: Esta luz de cuello NeckLight flexible tiene 
varios usos: como luz de lectura o trabajo, para 
hacer manualidades, uso en interior/exterior y 
muchas otras posibilidades. Sólo basta enrollarla 
alrededor de un objeto y enfocar la luz donde sea 
necesaria. 

CUIDADO 

Limpie con un paño de microfibra para lentes. No utilice limpiadores abrasivos, químicos ni solventes. 

Servicio al Cliente: En caso de cualquier dificultad, 
por favor contáctenos y con gusto lo ayudaremos. 
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Para información sobre la garantía, 
visite nuestro sitio www.carson.com/warranty 

www.carson.com 
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