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Digitales Nachtsichtgerät 

Komponenten 

Fokusverstellung Okular 
Ein-/Ausschalten 
Infrarotlicht ein/aus 
Fokusverstellung Objektivlinse 
Objektivlinse 
Austritt Infrarotlicht 

Handgelenksband

Okular 

Batteriefachdeckel 

CARSON. 

l -- J 

NV-200 

Batterien einlegen 
2) 3 AAA Batterien einlegen. (Wir 3) Batteriefach schließen1) Batteriefach öffnen 

empfehlen die Verwendung von 
Alkalibatterien.) Auf korrekte Polarität 
achten. 

Bedienung 
1) Einschalten 2) Fokussieren 

IR 100% 
Schalter drei Sekunden 
lang drücken 

Okular scharf stellenBildschirm leuchtet auf 

Objektivlinse scharf stellen 

3) Leuchtstärke des Infrarotlichts wählen – Schalter einmal 4) Ausschalten
 drücken und Menü durchschalten 3 Sekunden lang drücken 

IR 100% 

5) AusschaltautomatikIR 60% 
Nach fünf Minuten wird das Nachtsichtgerät 

IR automatisch ausgeschaltet 
ausgeschaltet 

IR 30% 

Technische Daten 
1) Objektiv 2) Okular 3) Gewicht: 58 g (ohne Batterien) 

• Brennweite: f = 13,5  • Dieoptrieverstellung: -4,0 ~ + 2,0 D 
• Blende: F1,6

 • Sichtfeld 19° 

WARNUNG: Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, Batterien mit verschiedenen Markennamen oder unterschiedliche Typen 
innerhalb der Marken. Verschiedene Merkmale können dazu führen, dass die Batterie ausläuft, überhitzt oder explodiert. Setzen Sie sie 
keinem Feuer oder übermässiger Hitze aus. Untersuchen Sie alle Batterien auf Anzeichen von Korrosion oder Leckage. Verwended Sie nur 
Alkalibatterien, aufladbare Batterien werden nicht empfohlen. Setzen Sie alle Batterien in der angegebenen Richtung ein. 

ACHTUNG: Nachtsichtgerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verwenden, da sonst die elektronischen Bauteile im Gerät 
beschädigt werden könnten. Bei längerem Nichtgebrauch, Batterien entfernen. Im Dauerbetrieb kann das Nachtsichtgerät eine gewisse 
Wärme entwickeln. 

Garantiehinweise: Bitte besuchen Sie uns unter www.carson.com/warranty 
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