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Herzlichen Glückwunsch 

Vielen Dank für den Kauf eines Carson RP-100 Red Planet SeriesTM 
Teleskops. Dieses Teleskop ist einfach zu bedienen und verfügt über 
höchste optische Qualität, die perfekt für den Beginn der Sterne- 
beobachtung sind. Damit können Sie die Wunder des Weltraums 
und der Welt um Sie herum erkunden. 

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig vor dem ersten Gebrauch Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig vor dem ersten Gebrauch 
des RP - 100 durch und bewahren Sie es für späteren Gebrauch 
an einem sicheren Platz auf.

Bei richtiger Verwendung Ihres Red Planet Teleskops kann es Ihnen 
viele Jahre Spaß bei spannenden Beobachtungen des Universums 
und der Welt um Sie herum bereiten. 

Bitte beachten Sie, dass dieses Newtonsche Spiegelteleskop sowohl 
für astronomische als auch terrestrische Beobachtungen ausgelegt für astronomische als auch terrestrische Beobachtungen ausgelegt 
wurde.

WICHTIG: 

Verwenden Sie das RP - 100 Red Planet Teleskop nicht um direkt
oder nahe der Sonne zu schauen! Sie verursachen dadurch sofortige 
und dauerhafte Augenschäden.

Jede Verpackung enthält folgendes:

• • Vollständiges optisches System
• U-Mount
• Aluminiumstativ
• 8mm Huygenian Umkehrprisma (1,25" O.D.)
• 20mm Huygenian Umkehrprisma (1,25" O.D.)
• 10 x 30mm Umkehr Sucherfernrohr

Bitte packen Sie Ihr Teleskop vorsichtig aus und stellen Sie sicher, 
dass alle Zubehörteile im Lieferumfang enthalten sind.dass alle Zubehörteile im Lieferumfang enthalten sind.
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Schlüssel zu den Abbildungen 1 - 8:

  1.  10 x 30mm Sucherfernrohr
  2.  Scharfeinstellung
  3.  Okular
  4.  Einstellknöpfe
  5.  Optisches System
  6.  U-Mount  6.  U-Mount
  7.  Horizontaler Feststellknopf
  8.  U-Mount Verriegelungsschraube
  9.  Höhenverstellung fein
10.  Führungsstange für Höhenverstellung
11.  Stativhalterung
12.  Stativbein
13.  Fixierschrauben13.  Fixierschrauben
14.  Höhenverstellung grob 
15.  Okularsicherung
16.  Fixierung Sucherfernrohr 
17.  Scharfeinstellung Sucherfernrohr 
18.  Halterung für Sucherfernrohr 
19.  Sucherfernrohr (Befestigung am Teleskop) 
20.  Fixierung der Mittelstreben20.  Fixierung der Mittelstreben
21.  Stativstreben
22.  Okularhalter Steckplätze
23.  Stativhaken
24.  Stativbein Höhenverstellung verriegelt
25.  Stativbein Höhenverstellung entriegelt
26.  Diagonal Spiegel Neigungsverstellung
27.  Diagonal Spiegel Halter27.  Diagonal Spiegel Halter
28.  Hauptspiegel Verriegelungsschrauben
29.  Hauptspiegel Justierschrauben
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• Überprüfen Sie diese Einstellung, in dem Sie nachts z. B. den Mond 
   beobachten. Kleine Korrekturen können Sie jetzt noch immer durch-
   führen. 

Nun sollte Ihr Sucherfernrohr Ihnen immer eine schnelle Positionierung 
des Teleskops ermöglichen.

Berechnung der Leistung

Die Die Vergrößerung des Teleskops hängt sowohl von der Brennweite 
des Fernrohrs als auch des Okulars ab, das Sie verwenden. Es gibt 
eine einfache Formel, die Sie jederzeit verwenden können, um die Ver-
größerung zu bestimmen. Dazu teilen Sie die Brennweite des Tele-
skops durch die Brennweite des Okulars.

Zum Beispiel: 
Wenn Sie das 20mm Okular mit Ihrem TP-100 Teleskop verwenden, 
erhalten Sie folgende erhalten Sie folgende Vergrößerung:

700mm/20mm = 35x

Beim Benutzen eines Okulars mit einer kleineren Brennweite wird die 
Vergrößerung IhresTeleskops erhöht. Es ist immer besser, mit der nied-
rigsten Vergrößerung zu starten. Das breitere Sichtfeld macht es ein-
facher, weit entfernte Objekte zu entdecken. Sobald ein Objekt in Ihrem 
Sichtfeld zentriert ist, können Sie eine stärkere Vergrößerung wählen.
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• Ein trüber Himmel, Umweltverschmutzung, Wolken und Feuchtigkeit 
   beeinflussen die Klarheit des Anzeigebildes.
• Berühren Sie nicht das Okular oder den optischen Tubus, während 
  Sie durch das Teleskop schauen. Sie sollten auch sicherstellen, dass 
  die Oberfläche, auf der Sie Ihr Teleskop platzieren, nicht vibriert oder 
  uneben ist, da es sonst dazu führen kann, dass sich die Anzeige be-
  wegt.  wegt.
• Vermeiden Sie, dass Sie Ihr Teleskop durch ein offenes Fenster be-
  nutzen. Der Unterschied in der Lufttemperatur kann dazu führen, 
  dass Sie ein verschwommenes Bild erhalten.
• Wenn Sie mit Ihrem Teleskop durch ein geschlossenes Fenster 
  blicken, kann es aufgrund der unterschiedlichen Dichten des Fenster-
  glases zu einem verzerrten Bild führen. 
• • Vermeiden Sie die Betrachtung von Objekten, die parallel zum Hori-
  zont sind. Objekte, die höher in den Himmel neigen, erscheinen 
  schärfer.
• Durch plötzliche Temperaturschwankungen kann Kondensation 
  auf den optischen Komponenten des Teleskops auftreten. Am besten 
  ist es, wenn Sie Ihr Teleskop einige Zeit bevor Sie es benutzen, plat-
  zieren, damit es sich an die neue Temperatur anpassen kann.
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Technische Daten: 

Optische Bauart:        Newton Reflektor 
Lichtstärke:           76mm (2,99 ") 
Brennweite:           700mm (27,56 ") 
Öffnungsverhältnis:      9,21 
Sucherfernrohr:        10 x 30mm 
Okular 1: Okular 1:            Huygenian 20mm Montage 
Vergrößerung 1:        35x 
Okular 2:            Huygenian 8mm Montage 
Vergrößerung 2:        87,5x 
Mount:              U-Mount
Gewicht:             3,7 kg (8 lbs.)

Abbildung 12
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