
TR-100 

El Rock-Stativ 
mit 3-Wege-Fluid Panoramakopf 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Stativ! Um eine optimale 
Leistung zu erzielen, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur richtigen 
Verwendung und Pflege. 

Produktspezifikationen: 
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Kopf-Typ:            3-Wege-Fluid Panoramakopf

Beinsegmente: 3 

Maximale Höhe:  52,8 cm 

Maximaler Rohrdurchmesser: 20,5 mm 

Maximale Belastung:  2,5 g 

Ausstattung:  Wasserwaage, Schnellwechselplatte, rutschfeste Gummifüße 
und Tragetasche 

PANORAMAKOPF-DIAGRAMM: 

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 

FESTSTELLKNOPF 
FÜR HORIZONTALE NEIGUNG 

VERRIEGELUNG-
SHEBEL FÜR DIE PLATTE 

SCHWENK-
VERRIEGELUNG-
SKNOPF 

WASSERWAAGE 

SCHNELLWECHSELPLATTE 

KIPP-/SCHWENKGRIFF 

WICHTIGE HINWEISE: 

• Die maximale Tragfähigkeit des Stativs darf
nicht überschritten werden.

• Montieren Sie die Optik erst dann auf dem
Stativ, wenn alle Beine sicher verriegelt, in
der Waage ausgerichtet und stabilisiert sind.

• Vergewissern Sie sich, dass alle Panorama
kopfverschlüsse fest angezogen sind, bevor
Sie eine Optik montieren.

• Ziehen Sie die Verschlüsse nicht zu fest an,
da dies die Verriegelungsmechanismen
beschädigen kann.

• Vergewissern Sie sich, dass die Optik sicher
an der Schnellwechselplatte befestigt ist,
bevor Sie das Stativ anbringen.

• Tragen Sie das Stativ nicht am Panorama
kopf.

• Entfernen Sie die Optik, bevor Sie das Stativ
einstellen oder transportieren.

• Bewahren Sie das Stativ immer in der
Tragetasche auf, wenn es nicht benutzt wird.

Kundendienst: Sollten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns 
in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter: www.carson.com/warranty 
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AUFSTELLEN DES STATIVS: 

1. Klappen Sie die Beinverschlüsse auf und  
 fahren Sie die Beine auf die gewünschte
 Höhe aus. Schließen Sie die Beinverschlüsse,
 um sie zu arretieren (Abb. 1).

2. Um sicherzustellen, dass das Stativ geradesteht,  
 sollte die Wasserwaage in der Mitte des roten Kreises
 erscheinen. Passen Sie die Höhe der Beine nach  
 Bedarf an, um das Stativ zu nivellieren (Abb. 2).

Wasserwaage 

Abb. 1 
Abb. 2 

ANBRINGEN DER KAMERA ODER DES SPEKTIVS: 

1. Ziehen Sie den Verriegelung- 2. Führen Sie die Befestigungsschraube 3. Bringen Sie die Schnellwechselp- 
shebel der Platte zurück, um in das Gewinde der Optik ein und drehen
die Schnellwechselplatte zu Sie die Flügelmutter (an der Unterseite
entfernen (Abb. 3). der Schnellwechselplatte) im Abb. 4

Uhrzeigersinn,  bis sie 
festsitzt. Dadurch wird 
die Optik an der Platte 
befestigt (Abb. 4). Abb. 5 

Abb. 3

ANBRINGEN DER KAMERA ODER DES SPEKTIVS: 

Bitte beachten Sie: Um Ihr Full-Size Fernglas an einem 
Stativ zu befestigen, benötigen Sie einen Stativadapter 
(nicht im Lieferumfang enthalten). Abb. 6
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Abb. 7 
Abb. 8 1.

2.

3.

4.

Ziehen Sie den Verriegelungshebel der Platte zurück, 
um die Schnellwechselplatte zu entfernen (Abb. 6).

Stecken Sie die Befestigungsschraube in das 
Gewinde des Adapters und drehen Sie die 
Flügelmutter (an der Unterseite der Schnell- 
wechselplatte) im Uhrzeigersinn, bis sie festsitzt. 
Dadurch wird der Adapter an der Platte befestigt
(Abb. 7).

Bringen Sie die Schnellwechselplatte wieder am 
Stativkopf an. Drücken Sie die Platte nach unten 
und der Hebel wird in die richtige Position
gebracht und verriegelt (Abb. 8).

Befestigen Sie das Fernglas am Adapter.

latte wieder am Stativkopf an. 
Drücken Sie die Platte nach unten 
und der Hebel wird in die richtige 
Position gebracht und verriegelt 
(Abb. 5).



VERWENDUNG DES STATIVS: 

1. Um die Höhe der Mittelsäule
einzustellen, drehen Sie den
Verriegelungsring zum
Entriegeln gegen den Uhrzei- 

 gersinn. Heben Sie die  
Mittelsäule nach Bedarf an.  
Ziehen Sie den Feststellring  
an, um ihn zu sichern (Abb. 9). 

Sicherungsring der 
Mittelsäule 

2. Um den Panoramakopf nach
oben oder unten zu kippen,
drehen Sie den Kipp-/Schwenk
griff gegen den Uhrzeigersinn,
um ihn zu lösen. Heben oder

Abb. 9 senken Sie den Kipp-/Schwenk-  
 griff bis zum gewünschten Winkel.  

Ziehen Sie den Griff fest, um ihn   
zu arretieren. 
Hinweis: Um die Nivellierung  
beizubehalten, heben oder 
senken Sie den Kipp-/Schwenk-  

 griff, bis die Blase in der Mitte  
zwischen den beiden Markierun-  

 gen für die Nivellierung erscheint  
(Abb. 10).  

Kipp-/ 
Schwenkgriff 

Wasserwage 

3. Um den Schwenkwinkel
Abb. 11einzustellen, lösen Sie den

Schwenkverriegelungsknopf,
indem Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn drehen. Drehen
Sie den Kipp-/Schwenkgriff wie
gewünscht nach rechts oder
links. Ziehen Sie den Knopf
wieder an, um ihn
zu arretieren (Abb. 11).

4. Um zwischen Quer- und
Hochformat umzuschalten,
lösen Sie den horizontalen
Neigungsverriegelungsk
nopf, indem Sie ihn gegen
den Uhrzeigersinn drehen.
Neigen Sie die Optik in den
gewünschten Winkel. Ziehen
Sie den Drehknopf fest

Verriegelung- (Abb. 12).
sknopf 

Schwenk-

ABNEHMEN DER OPTIK UND AUFBEWAHREN DES STATIVS: 

1. Halten Sie die Optik fest, ziehen Sie den Verriegelung-
 shebel der Platte heraus und heben Sie die Optik nach

oben, um sie vom Stativ zu entfernen. Schrauben Sie die  
Schnellwechselplatte von der Optik ab und setzen Sie sie  
wieder auf das Stativ (Abb. 13). 

2. Um das Stativ abzustellen, lösen Sie die Mittelsäulen- 
 befestigung des Stativs. Klappen Sie die Beine nach

innen und entriegeln Sie die Beinverschlüsse, um die  
Beine einzuziehen. Neigen Sie den Stativkopf zurück,  
so dass der Griff parallel zu den 
Beinen liegt. Sichern Sie alle 
Verschlüsse und legen Sie das 
Stativ in die Tragetasche (Abb. 14). 

Abb. 10 

Abb. 12 

Abb. 13 

Abb. 14 
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